
新品

S-2967-2h | S-2967-4h

储能系统解决方案
SOLBank

产品特色

电池包IP65 密封，
避免灰尘、湿气和水冷凝

主动均衡 BMS，
释放更多能量并延长系统寿命 

LFP 280Ah电芯，
使用寿命长、高性价比、安全可靠

多级火灾探测，监测电池的早期热失控
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多级热扩散保护技术，
有效防止电池热扩散，提高安全性

液冷技术，
电池温度控制在最佳工作范围内

所有部件均在工厂预制安装，
减少运输和项目现场工作量

高能量密度储能：201kWh/m2

IP65

BMS
 

*各个市场区域存在不同的认证要求，因此您订购或使用的产品不会同时具备本规格书中列
出的全部认证。若需了解具体是哪些认证适用于您的产品及市场区域，请咨询您当地的阿特

 

 

阿特斯阳光电力集团股份有限公司简介
阿特斯阳光电力集团股份有限公司是全球最大的太阳能光伏产品
和能源解决方案提供商之一。阿特斯注重创新、品牌和服务，通
过全球战略和多元化市场布局，在全球20多个国家和地区建立了
分支机构, 目前共有超过88GW的阿特斯光伏产品被广泛应用在全
球160多个国家和地区。阿特斯储能产品制造基地位于江苏省，
目前制造年产能2.5吉瓦时，并将在2023年底扩大至10吉瓦时。
截至2023年1月31日，阿特斯累计出货超2.3吉瓦时SolBank大型
储能系统，主要市场包括中国、美国、加拿大和英国，同时还拥
有近25吉瓦时储能系统订单储备。阿特斯凭借尖端储能系统产品
SolBank和先进制造能力，为全球客户提供储能系 统成套解决方
案和服务。

斯销售代表。

产品认证*

UL1973, UL9540, UL9540A, UN38.3 / UN3536, GB/T 36276, 

IEC62619

阿特斯官方微信公众号 阿特斯官方商城

阿特斯太阳能SolBank是一种模块化、灵活、专
用、简单和高性价比的兆瓦级电池储能系统。多个
SolBank储能系统可以并行扩展，以满足当今大多数
公共事业级电站的储能需求，并为未来储能电站的需
求做好准备。



参数

S1K5650C01 (S-2967-4h-CS1K51K3C01 (S-2967-2h-CN) N)
电芯体系
单包串并联数
单簇串并联数

LFP
1P69S

1P414S (6 Packs)
电池簇数量（并联） 8
标称电压
电压范围1 1159.2

1324.8V
V~1490.4V

额定功率 1375kW 700kW
额定容量 2967.5kWh 2967.5kWh
短路电流 75kA 70kA
充放电模式 0.5P/0.5P 0.25P/0.25P
集装箱类型
通讯接口
通讯协议
辅助电源

20 HC
Ethernet/RS485/CAN

Modbus TCP  /  Modbus RTU / CAN 2.0 / IEC61850 / IEC104
AC380V/50Hz, 3P5W

设计参考标准 GB/T 36276-2018, UL1973, UL9540, UL9540A, UN38.3, IEC62619, IEC61000, NFPA69, NFPA70, NFPA855, 
IEC62620

辅助后备电源
工作环境温度
海拔
热管理
外形尺寸 (L*W*H)
重量
防护等级
颜色
震动  
噪音  

消防

就地急停
远程急停

在线式（备电2h）
-30°C to 55°C

＜2000m ( 2000m~4000m降额运行)
液冷+空调

6058*2438*2896mm
30,000 kg

IP55 
RAL9003
Zone 4

≤75 dB @1m
七氟丙烷气体(或全氟己酮)灭火系统

可燃气体检测系统
具备
具备

合作伙伴信息

* 本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差，阿特斯并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发
和产品改良，阿特斯有权在不事先通知的情况下，随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获
取最新版的技术参数文件，并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。本技术参数文件中文
(或其他语言)翻译文件仅供参考 。如英语版本和中文版本(或其他语言版本)之间的内容有不一致的地方，请
以英语版本为准 。

电气原理图
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 1. 为了优化产品性能，SOLBank的额定电压为1159.2 V~ 1490.4 V，电池系统的最大运行范围阈值为1055.7 V~ 1490.4 V。


