
拆箱说明 
 

尊敬的客户，您好： 
 

感谢您一直以来对阿特斯产品的关注! 阿特斯致力于为您提供高品质、高性能的太阳能组件产品，与您共同推动光伏事业的 

发展。为了方便您拆箱操作，请参考以下组件竖包装的拆箱说明。 

适用于 (Bi)HiKu6、TOP(Bi)HiKu6 (CS6.1-XX 版型除外)、(Bi)HiKu、HiHero 系列组件 

 

 ①  ②  

拆开包装箱外部位于中间的三根竖打包带。   
 拆开包装箱上盖，并拆开上部水平方向和

两 侧 垂 直 方 向 的 打 包 带 ， 保 留 底 部 打 包

带。 

 

 

 ④  ③ 

 

 

 

将前盖沿中部的切割线翻折。 

 
  撕开前盖侧板上部的魔术胶带。 

 
  撕开前                                         撕开后 

⑤  ⑥ 
 

两名工人一起操作，一次撕开一件组件两端的固

定 胶 带 ， 并 须 将 胶 带 卷 起 来 ， 如 上 图 撕 开 后 照

片。 
   

两名工人一起将组件从包装箱内取出。重复

第五步和第六步，逐个将组件取出。 

 

 
 

魔术胶带 魔术胶带  固定胶带 固定胶带 



适用于 CS6.1-XX 版型组件 

 

 

 ①  ②  

拆开包装箱外部所有打包带。   
 

拆开包装箱上盖。 

 ④  ③  

拆开围箱，并拆开四条水平打包带

（红色标记），黄色标记位置打包带

各拆除一条。 

 
  打开包装对角位置魔术贴，移除包装

箱。 

 ⑤  ⑥  
将组件推向倚靠物（如墙壁、支架、

另 一 托 组 件 等 ） ， 并 拆 除 剩 余 打 包

带。 
   两名工人一起将组件取出放置或者安装。 

 
 

注意事项： 

· 组件是垂直放置在包装箱内的。 

· 拆箱前请将整托组件放置在平坦的地方。 

· 为防止操作人员手受伤，请戴手套进行操作。 
· 所有组件取出之前，禁止将整个包装箱拆开。 

· 组件从包装箱内取出时需要两名工人同时双手操作。 
· 拆包时如遇包装或组件破损，请第一时间拍照并联系阿特斯销售/客服人员，并发至客服邮箱 support@csisolar.com。如客户未

按照本手册规定的步骤拆卸而造成的人身、财产损害的，我司不承担任何责任。 
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