
组件功率高达

615W
组件效率高达

22.8%
首年功率衰减 ≤

1%
功率质保长达

30年
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182 Plus TOPCon
TOPBiHiKu6 双面组件

山地等复杂地形地面光伏电站优选



182 Plus TOPBiHiKu6 双面组件

590~615W
双面CS6.1-72TB

2382 x 1134 x 30 mm

产品优势

组件质保

优异的产品材料和工艺质保

线性功率质保

*首年功率衰减不超过1%，后续每年功率衰减不超过0.4%

管理体系认证
ISO 9001:2015 / ISO 质量管理体系

ISO 14001:2015 / 环境管理体系

ISO 45001: 2018 / 国际职业健康安全管理体系认证

IEC 62941: 2019 / 光伏组件制造质量体系

产品认证
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IEC 61215 / IEC 61730 / CE / MCS / UKCA / CGC  
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 / IEC 60068-2-68 

UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way

TOPCon双面组件PERC双面组件

提高运输装载，降低运输成本
40尺高柜集装箱：装载量提升约13% 
17.5米平板车：装载量提升约5%

降低系统BOS和LCOE, 提升投资收益 
BOS成本降低1.3%
LCOE降低1.5%
投资收益提升3.4%

高发电， 30年生命周期内发电量提升2.3%
16BB电池技术，减少隐裂，降低电阻
低LID（光致衰减），抗PID（电势诱导衰减）
低温度系数（-0.29%/°C），炎热气候下发电最高提升1%

高可靠，全产业链配套
自产硅棒，奠定高品质组件的基础
电池量产效率高达26.3%
智能化组件设计，严苛测试，质量可靠

*以上均为与182PERC同版型组件对比


